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1 CAPTADORES SOLARES TÉRMICOS 
 

1.1 FUNCIONAMIENTO 

 

Los captadores solares térmicos Termicol están desarrollados para aplicaciones de aprovechamiento térmico 
a baja temperatura (inferior a 100 ºC). Su funcionamiento está basado en el efecto invernadero y en el de 
superficies absorbentes, y están diseñados para soportar las más duras condiciones climáticas. 

Para su construcción se emplean los materiales más avanzados con el fin de obtener una larga vida útil y el 
máximo rendimiento energético. 

Los captadores solares transforman la energía del sol en energía calorífica, elevando la temperatura de un 
fluido, agua o anticongelante, que circula por su interior. Entre las múltiples aplicaciones podemos destacar 
la producci·n de agua caliente sanitaria, la climatizaci·n de piscinas, calefacci·n, refrigeraci·né 

 

1.2 COMPONENTES DEL CAPTADOR 

 

- Absorbedor: formado por un emparrillado de tubos de cobre con aletas de aluminio soldadas por 
ultrasonidos y soldados a dos tubos colectores superior e inferior. 

La unión entre tubos está realizada por soldadura fuerte por capilaridad con aportación de material de alto 
punto de fusión. La unión de las aletas y los tubos está realizada mediante soldadura por ultrasonidos. 

El tratamiento superficial que se le aplica a las aleas del absorbedor en los modelos T20PS, T20PSH, T25PS 
y T25PSH es una aplicación de pintura solar que confiere al absorbedor propiedades selectivas. 

El tratamiento superficial que se aplica en los modelos T20US, T25US, T20USH y T25USH es del tipo 
ultraselectivo. 

 

- Cubierta transparente: vidrio templado extraclaro de 3,2 mm. de espesor, con bajo contenido en hierro y 
transmisividad superior al 90%. 

 

- Carcasa: formada por perfiles de aluminio, con pliegues en los bordes y esquineras de cierre que aseguran 
la estanqueidad del conjunto 

 

- Aislamiento térmico: lana de roca semirígida de 40 mm. de espesor. 

 

- Cerramiento: Junta de EPDM. 

 

- Conexiones: la unión entre captadores se realiza mediante un enlace cónico de 3 piezas, incorporado al 
panel y preparado para unirse sin juntas ni teflón. 
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1.3 DIMENSIONES 

 
En los siguientes esquemas se muestran las dimensiones principales de los captadores T25US: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

    T25US 

Dimensiones (mm.) 2.130*1240*83 

Área total (m2) 2,54 

Área apertura (m2) 2,38 

Peso en vacío (kg) 39 

Capacidad de fluido (litros) 1,27 

Presión Máxima de Trabajo 
(bar) 

8 

h0 0,79 

a1 (W/m2K) 3,49 

a2 (W/m2K2) 0,018 

Cubierta Vidrio templado 3,2 mm. 

Absorbedor 
 
 

General Parrilla de cobre con canales de ʬ8 y colector de ʬ18 y aletas de aluminio 

Nº canales 10 

Tratamiento Ultraselectivo 

Carcasa Aluminio 

Aislamiento Lana de roca semirígida de 35 mm. 

Conexión entre captadores Mediante racor de compresión 3 piezas  

 

 
 

1240 

2130 
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1.5 CAIDA DE PRESIÓN 

 

La caída de presión producida en el interior del absorbedor debido a las fricciones del fluido se representa en 
la gráfica experimental, mostrándose el ajuste cuadrático para poder extrapolar los valores a cualquier 
caudal másico. 

 

 
 

1.6 ESTRUCTURA SOPORTE 

 

1.6.1 ESTRUCTURAS DE ACERO GALVANIZADO 

 

La estructura de apoyo de captadores está formada por perfiles de acero normalizados, cortados, taladrados 
y posteriormente galvanizados en caliente para resistir los efectos de la intemperie. La unión entre las 
distintas barras que componen la estructura se realiza mediante tornillería de seguridad de acero inoxidable. 

Son estructuras estándar para 1, 2 y 3 captadores, que se unen entre sí para formar baterías de 4, 5 y 6 
unidades. 

El peso de cada panel se transmite a un triángulo soporte formado por 3 barras atornilladas entre sí. Los 
captadores se fijan a la estructura a través de garras de sujeción realizadas a medida (4 por panel). 

Según sea la forma de la cubierta, Termicol suministra estructuras en terraza plana y en cubierta inclinada: 

Las estructuras estándar en terraza plana tienen una inclinación con respecto a la horizontal de 45º, pero 
pueden lograrse 40º y 50º modificando la posición de los perfiles (ver páginas 7-12). 

Las estructuras para cubierta inclinada proporcionan a los captadores la misma pendiente de la cubierta. 

Para otras inclinaciones (20Ü, 25Üé) var²an las dimensiones de los distintos perfiles (consultar 
disponibilidad y precios). 

 

 

  

y = 0,0975x2 + 0,7908x - 0,059 
R² = 0,9924 

˻
p
 
(
m
b
a
r
)

 

Caudal (kg/min) 

Caida de presión 



 

TERMICOL ENERGÍA SOLAR                       CAPTADOR T25US 6/18  

1.6.1.1 Estructuras para cubierta inclinada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 L1 L2 L3 S1 S2 F1 

T20US,T20PS 1,00 2,00 3,00 0,75 1 1,05 

T25US,T25PS 1,00 2,46 3,69 0,75 1,23 1,05 

Mod.  Horizontales 2,10 4,00 5,90 1,90 1,90 1,23 

CINTA PERFORADA PERFIL HORIZONTAL

¶ PERFIL HORIZONTAL
           ALA:           30 mm.

           ESPESOR:     3 mm.

¶ PERFIL LONGITUDINAL
           ALA:           30 mm.

           ESPESOR:     3 mm.

¶ CINTA PERFORADA
           ACERO INOXIDABLE

           ESPESOR:     1 mm.

Estructuras de acero

   galvanizada en caliente

PERFIL

LONGITUDINAL

1 Captador  2 Captadores 3 captadores 4 captadores

VISTA

FRONTAL

APOYOS

5 Captadores 6 captadores

VISTA

FRONTAL

APOYOS
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1.6.1.2 Estructuras para cubierta plana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A1 B1 C1 D1 B2 C2 D2 B3 C3 D3 B4 C4 D4 

Modelos 

verticales 
2,15 1,25 1,25 45º 1,38 1,65 40º 1,52 1,52 45º 1,65 1,38 50º 

T20USH 

T20PSH 
1,00 0,68 0,68 45º 0,64 0,77 40º 0,71 0,71 45º 0,77 0,65 50º 

T25USH 

T25PSH 
1,23 0,68 0,68 45º 0,79 0,94 40º 0,87 0,87 45º 0,94 0,79 50º 

Dimensiones de los 

captadores 
Dimensiones en alzado de los triángulos soporte 

Modificando la posición del perfil trasero pueden conseguirse distintas inclinaciones 

Estructuras de acero galvanizado en 

caliente 

- PERFIL HORIZONTAL 

o ALA: 30 mm  

o ESPESOR:3  mm 

- TRIANGULO SOPORTE 

o ALA: 30 mm  

o ESPESOR:3  mm 

- PLETINA TRASERA 

o ANCHURA: 30 mm 

o ESPESOR: 3 mm 
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 L1 L2 L3 S1 S2 F1 

T20US,T20PS 1,00 2,00 3,00 0,75 1 1,05 

T25US,T25PS 1,00 2,46 3,69 0,75 1,23 1,05 

Mod.  Horizontales 2,10 4,00 5,90 1,90 1,90 0,52 
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1.6.2 ESTRUCTURAS DE ALUMINIO 

 

DESCRIPCIÓN  

Las estructuras de aluminio de Termicol están realizadas con barras normalizadas de aluminio extrusionado.  
Se componen de dos grupos de barras y los sistemas de conexión: 

 

-Perfiles: son cuadradillos de dos tamaños diferentes denominados perfil principal (sobre el que apoyan los 
captadores) y perfil secundario (pie trasero) 

-Riostras: Son barras hechas a medida para los captadores termicol, son una forma específica que encaja en 
el canal posterior del captador procurando una sujeción más firme y estética. 

-Conectores: Hay dos tipos de conectores 

   - Pivote: Con dos tamaños distintos para poderlos acoplas a los cuadradillos 

   -Pletinas: De dos tamaños para realizar la conexión entre perfiles o entre riostras 

Su diseño permite una gran versatilidad en el montaje, adaptándose a múltiples condiciones de la cubierta. 
Siga las siguientes pautas antes de montar la estructura: 

- Revise que ha recibido todo el material antes del montaje 

- Asegúrese que la cubierta resiste el peso total de la estructura junto con los captadores 

- Marque la ubicación de las fijaciones o coloque las bancadas en el lugar que se especifica en los 
esquemas (80 kg de contrapeso por captador) 

Tenga en cuenta que las estructuras a partir de cuatro captadores resultan de la unión de dos estructuras. 
Dicha unión ha de realizarse con precisión para que los catadores queden bien anclados y el conjunto tenga 
la resistencia que se ha supuesto en su diseño. 

DIMENSIONES 

Perfiles 

Secundario      Principal 
 

 

 

 

 

 

 

 

Riostras 

 

Riostras 

1 captador 
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2 captadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 captadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 captadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T20US 

T25US 

T20US 

T25US 
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Conectores 

 

Pivotes       Pletinas de unión 

  

Unión entre perfiles 

Unión entre riostras 
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Cotas estructuras T25US/T25PS cubierta plana 

 

Cotas estructuras T20US/T20PS cubierta plana 
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