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EQUIPO SOLAR COMPACTO 

TERMOSIFÓN MODELOS DEPÓSITO BAJO: 
 

 
 
Familia Ultraselectiva   

TB150UFM                                 TB200 UFM TB300 UFM                         
TB150UF              TB200 UF TB300 UF 

              TB200 UFX 
TB200 UFH 

TB300 UFX 

Familia Selectiva   

TB150 PFM    TB200 PFM TB300 PFM 
TB150 PF                                    TB200 PF TB300 PF        
 TB200 PFX TB300 PFX 

       

 
 
 

 

** AMPLIE SU GARANT IA. VER PÁGINA 34**  
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 
 

Manual de Instalación y uso 
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1.1. COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

1.1.1. CONTENIDO 
Cada modelo equipo viene compuesto por los siguientes elementos:  

 

  

Modelo de captador Nº captadores 
Modelo de 

acumulador 
Peso en vacio 

(kg) 
  

TB150UF/TB150PF   T20US/T20PS 
1 ATF150I 

142 

TB150UFM/TB150PFM T25US/T25PS 144 

TB200UFX/TB200PFX T20US/T20PS 
1 

ATF200I 

161 

TB200UF/TB200PF T25US/T25PS 163 

TB200UFH T25USH 1 163 

TB200USFM/TB200PFM T20US/T20PS 2 201 

TB300UFX/TB300PFX T25PS/T25PS 1 

ATF300I 

198 

TB300USF/TB300PF T20US/T20PS 
2 

236 

TB300UFM/TB300PFM T25US/T25PS 240 

 

 

 

Y estándar en todos los equipos, los siguientes accesorios dependiendo del modelo:   

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La válvula mezcladora termostática es obligatoria en los equipos sin control previo de temperatura según normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 150 L 200 L 300 L 

Caja de accesorios 1 1 1 

Conexión corta 1 1 1 

Conexión larga 1 1 1 

Válvula de descarga térmica 90ºC 6 bar Opcional Opcional Opcional 

Válvula mezcladora termostática Opcional* Opcional* Opcional* 

Resistencia eléctrica 1.500 W + termostato Opcional Opcional Opcional 
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1.1.2. CAPTADOR SOLAR 
 

Desarrollado para aplicaciones de aprovechamiento a baja temperatura (inferior a 100º C), su diseño está basado en el efecto "invernadero" y 
en el de superficies absorbentes.  

En su fabricación se emplean los materiales más avanzados para obtener una larga vida útil y el máximo rendimiento energético. 

Las principales características de los captadores solares Termicol  T20PS, T25PS, T20US, T25US se muestran a continuación: 

 

 

 

  T20PS T25PS T20US T25US T25USH 

Largo (mm) 2130 1200 

Ancho (mm) 970 1200  970  1200  2130 

Espesor (mm) 83 

Superficie total (m2) 2,07 2,56 2,07 2,56 2,56 

Superficie de apertura (m2) 1,88 2,36 1,88 2,36 2,35 

Superficie del absorbedor (m2) 1,92 2,39 1,92 2,39 2,35 

Rendimiento Óptico 0,76 0,75 0,80 0,79 0,80 

Factor de pérdidas K1 (W/ K*m2) 6,66 5,48 3,93 3,49 3,93 

Factor de pérdidas K2 (W/ K*m2) 0,007 0,022 0,028 0,018 0,028 

Peso en vacío (kg) 37 39 37 39 40 

Capacidad de fluido (lit.) 1,02 1,27 1,02 1,27 1,05 

Caudal recomendado (lit./h*m2) 40 

Material del absorbedor Aluminio/Cobre 

Tratamiento del absorbedor Pintura Solar Tratamiento ultraselectivo 

Espesor aleta de aluminio (mm) 0,4 

Nº canales 8 10 8 10 18 

Diámetro de canales (mm) 8 

Diámetro tubo colector (mm) 18 

Carcasa Aluminio 

Material cubierta Vidrio templado 3,2 mm 

Aislamiento 40 mm, lana de roca semirrígida 
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1.1.3. DEPÓSITO TERMOACUMULADOR 
 

ACUMULADOR ATF150 I, ATF200I, ATF250, ATF300I (CIRCULACIÓN INDIRECTA) 

 

Están fabricados en chapa de acero vitrificado para evitar problemas de oxidación y corrosión, y garantizar una larga vida del depósito. 

Como protección catódica se le ha dotado de un ánodo de magnesio que será conveniente verificar una vez cada año. 

La principal característica de los acumuladores para equipos termosifón de Termicol, es que no necesitan vaso de expansión para su normal 
funcionamiento. Una cámara de vapor en la envolvente del depósito facilita la expansión del fluido del circuito primario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ATF 150l ATF 200l ATF 300l 

Volumen ACS [litros] 151 193 291 

Max Temp. ACS [  ɘC] 95 

Max Presión ACS [bar] 10 

Superficie del intercambiador CC[m²] 0,91 1,28 1,78 

Volumen CC (Circuito cerrado) [liter] 12,9 18,3 25,8 

Max Temp. CC [  ɘC] 115 

Max Presión CC [bar] 2,5 

Longitud total (L) [mm] 1112 1365 1983 

Longitud interior (l) [mm] 1090 1330 1950 

Diámetro exterior (D) [mm] 583 

Diámetro interior (d) [mm] 450/479 

Longitud intercambiador CC (H) [mm] 630 890 1250 

Dimensión (Y) [mm] 418 523 1039 

Dimensión (Z) [mm] 209 261,5 519,5 

Distancia remaches (X) mm 740 740 1270 

Peso vacío (kg) 59 89 127 

Protección interior double layer enamel 

Área de la superficie vitrificada [m²] 1,56 1,94 2,83 

Densidad del aislamiento [kg/m³ ] 50 

Espesor del aislamiento [mm]   50   

Diámetro del ánodo [mm] 21,8 

Longitud del ánodo fijo [mm] 300 500 500 

Longitud total del ánodo [mm] 300+500 500+500 500+800 
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1.1.4. SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

  

 
Los sistemas termosifón de Termicol están equipados con sistemas de protección que aseguran la durabilidad de los materiales con los que está 
fabricado. En concreto son tres los elementos que protegen su equipo 

- Ánodo de sacrificio: cuyo consumo retrasa la degradación por corrosión de su aparato y que debe revisarse y, en su caso, sustituirse 
anualmente en función de la dureza del agua de consumo 

- Manguitos antielectrolíticos: se colocan en las tomas de agua fría y caliente para evitar la corrosión galvánica. 
- Válvulas de seguridad: protegen al equipo contra sobrepresiones tanto en el circuito de consumo como en el circuito de calentamiento 

o Circuito de consumo: su equipo está dotado con una válvula tarada para evitar presiones superiores a 8 bar (800 kPa).  
o Circuito de calentamiento (primario): para evitar roturas en el intercambiador de calor la válvula de protección en este circuito 

es tarada a 2,5 bar (250 kPa) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Válvula del circuito primario ï COD. 132 Válvula del circuito secundario ï COD. 312 

Parte Material Parte Material 

Cuerpo: İôô; lat·n CW617N cromado Cuerpo: İôô; lat·n EN 12165 CW617N 

    

Junta del obturador: Nylon con 30% lana de vidrio Cubierta: latón EN12165 CW617N 

Resorte: Acero AISI 302   

  Eje: latón 12164 CW614N 

  Junta del obturador EPDM 

Fluido utilizable Agua o soluciones de glicol Membrana: EPDM 

Porcentaje máximo de glicol 50% Resorte: Acero 3823 

  Mando: ABS 

Presión nominal: PN 2,5 Presión nominal: PN 8 

Rango de temperatura: -30÷120ºC Rango de temperatura: 5÷110ºC 

    

Conexiones: İôô H  Conexiones: İôô H 
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1.2. DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUMEN F A L N PN PF PF-CI 

TB150UF/PF 2156 1695 2730 1023 740 1840 1840 

TB150UFM/PFM 2156 1695 2730 1200 740 1840 1840 

TB200UFX/PFX 2156 1695 2730 1268 740 1840 1840 

TB200UF/PF 2156 1695 2730 1268 740 1840 1840 

TB200UFM/PFM 2156 1695 2730 1990 740 1840 1840 

TB200UFH 1595 1245  2130 1080 1340 - 

TB300UFX/PFX 2156 1695 2730 1784 1275 1840 1840 

TB300UF/PF 2156 1695 2730 1990 1275 1840 1840 

TB300UFM/PFM 2156 1695 2730 2450 1275 1840 1840 

 

 

 

 

 

 



MTTB-V17_1.1 (E) N_Grupo de seguridad y 

retención                                8/34 

 

1.3. ELEMENTOS DE CONEXIONADO 
 

Se suministra un kit de conexión compuesto de racorería, valvulería y accesorios especialmente diseñados para su rápida y fácil instalación. 
También se incluyen los ramales de conexión entre el acumulador y los captadores. 

Una vez realizadas todas las conexiones y realizadas las pruebas de comprobación de que no existen fugas, deberán aislarse todas las 
conexiones tuberías. Los ramales de conexión del equipo ya vienen aislados y protegidos contra la intemperie, por lo que no será necesario 
realizar ninguna protección posterior. 

En el siguiente esquema se muestran los elementos de conexionado del equipo termosifón en sus versiones con uno y dos captadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
150-
200 

300 

1 RACOM-04 TAPÓN COMPRESIÓN TUBO COBRE 18  1 1 

2 RACOM-30 MACHÓN PLANO 18-1/2ò 1 1 

3 CONX-02 JUNTA DE CARTÓN 4 4 

5 MACHON-02 MACHÓN 3/4" 1 1 

11 TAPONM-02 TAPčN Ĳò 2 2 

17 VALVANTI-01 VĆLVULA ANTITERMOSIFčN Ĳò 1 1 

44 CODO-02 CODO Ĳò M-H 1 1 

46 RACOM-12 MACHčN PLANO Ĳò- Ĳò  2 2 

49 MANGANT-03 MANGUITO DIELECTRICO Ĳô M-H  - 2 

53 MANGANT-05 MANGUITO DIEL£CTRICO İò M-H 2 - 

54 VALVSEGU-07 GRUPO DE SEG. Y RETENCIÓN 8 ATM. 1/2" M 1 1 

55 VALVSEGU-08 VĆLVULA DE SEGURIDAD 2,5 bar İ ñ 1 1 

63 RACOM-09 CODO COMPRESIÓN 18-3/4ò PLANO 2 2 

66 REDUCM-01 REDUCCIčN MARSELLA Ĳò- İò  - 1 

3

5

3

A

1

4646

A

1

3

11

55
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44
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66 54

ENTRADA

AGUA FRÍA

66

ENTRADA

AGUA FRÍA

54

3

63
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3
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11

63
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ESTRUCTURA SOPORTE 

 

EQUIPOS CON CAPTADOR VERTICAL 

La estructura de apoyo del equipo está diseñada con perfiles de acero, normalizados, cortados, taladrados y zincados, para resistir los efectos 
de la intemperie. 

La unión entre las distintas barras que componen la estructura se realiza mediante tornillería de acero inoxidable. 

Los  perfiles vienen identificados mediante un código alfanumérico para facilitar el montaje de la estructura. Cada barra de los laterales coincide 
en el ²ndice con su hom·loga al lateral contrario distingui®ndose estas con un sub²ndice: ñWò si es la barra del lateral que habrá de estar en la 
cara oeste (una vez orientado el equipo al sur) y ñEò si es la barra que quedar§ en el lateral este. 

Existe la posibilidad de montar las estructuras en dos configuraciones según sea la cubierta del edificio plana o inclinada. En ambas 
configuraciones las piezas utilizadas son las mismas pero colocadas de diferente forma según se indica a continuación. 

 

EN CUBIERTA PLANA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CUBIERTA INCLINADA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Longitud (mm) 

B1 2157 

B2 2000 

B3 1115 

B4 895 

B5 1022 

B6 640 

L1(1 CAP) 920 

L1(2 CAP) 1700 

P2 (1 CAP) 1205 

P2 (2 CAP) 1600 

¡Atención! Las estructuras están diseñadas 

para ser montadas y utilizadas tal y como se 

establece en este manual de montaje. 

Cualquier modificación en la configuración 

establecida supondrá una pérdida de las 

condiciones de la garantía, quedando eximida 

Termicol de las responsabilidades derivadas 

del mal montaje o uso. 
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PASOS DE MONTAJE DE LA ESTRUCTURA EN CUBIERTA  PLANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1 Paso 2 

Paso 3 

Paso 6 

Montar el lateral opuesto siguiendo los mismos pasos teniendo en cuenta que las barras 

de uno son como imágenes reflejadas en un espejo respecto a su homóloga del otro. 

Paso 4 Paso 5 
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Paso 7 Paso  8 

Paso 9 
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PASOS DE MONTAJE DE LA ESTRUCTURA  EN CUBIERTA INCLINADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1 Paso 2 

Paso 3 Paso 4 

Paso 5 

Montar el lateral opuesto siguiendo los 

mismos pasos teniendo en cuenta que las 

barras de uno son como imágenes 

reflejadas en un espejo respecto a su 

homóloga en del otro. 

Paso 6 
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NOTA: Si el montaje del equipo pretende 

hacerse en la cumbrera del edificio será 

necesario seguir las instrucciones del 

ANEXO a este manual y solicitar la 

estructura adecuada para este tipo de 

montaje. 

Paso 7 Paso 8 

Paso 9 

P2 
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EQUIPOS CON CAPTADOR HORIZONTAL 

Los  perfiles vienen identificados mediante un código alfanumérico para facilitar el montaje de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


